FODO
FOLIA OCHRONNA DO OKIEN samoprzylepna

Dane techniczne

WLASCIWOSCI:

> Odporno$¢ na warunki atmosfetyczne do 90 dni
> Nie pozostawia $ladow
> tatwa aplikacja

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
> Wielofunkcyjna
> Szkto, plastik, metal

> Najlepsza przy pracach malarskich i budowlanych
> Ochronna
BUDOWA:

Podktad - Folia polietylenowa.
Klej - Akrylowy

KOLOR:
[ Niebieski

STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokos¢: 600mm
Diugo$é:  15m

Skontaktuj sie ze swoim sprzedawcg BDT w celu zaméwienia niestandardowego

rozmiaru.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE:

@ Délphin

WARTOSCI JEDNOSTKI TOLERANCJE
Grubosé 55 pm (+/- 5%)
Adhezja do stali 180° 2,59 N/25 mm (+/- 20%)
Wytrzymato$é na rozcigganie 22 N/mm? (+/- 10%)

Powyzsze wtasciwosci sg typowe (standardowe) i nie powinny by¢ rozwazane (brane pod uwage w warunkach szczegélnych). Wszystkie w/w wlasciwosci
podane sg w przyblizeniu i sg oparte na testach uwazanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartosci te sg
przedstawione dla celéw poréwnawczych i nie stanowig gwarancji producenta. Uzytkownik powinien okresli¢ przed uzyciem czy produkt pasuje do
przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

PRZECHOWYWANIE | UZYTKOWANIE

Przechowywanie - folie nalezy przechowywaé w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, suchym miejscu z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego i
powinna byé zuzyta w ciagu 6 miesiecy od daty wysytki (transportu). Jezeli produkt jest przechowywany w temperaturze ponizej 10°C, woéwczas przed
uzyciem, musi by¢ on przeniesiony w miejsce o temperaturze od 10°C do 40°C i tam lezakowaé az osiagnie temperature pokojowa.

Uwagi producenta: Powierzchnia, na ktorej folia ma by¢ wykorzystana powinna by¢: czysta, sucha, wolna od smarow, olei, detergentow i innych
zanieczyszczen. Przyklejanie folii poprzedz testami.

Czyste usuwanie (tzn. nie zostawiajace sladow) moze sie rézni¢ w zaleznosci od typow powierzchni, warunkow atmosferycznych (temperatura,
nastonecznienie, wilgotnosc).
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