C20120E
TASMA GOLIATH ECO

DANE TECHNICZNE

WELASCIWOSCI TASMY:

> Wysoce wytrzymaty klej

> Bardzo duza sita klejenia

> tatwe przerywanie

> Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA:

> Ciezkie naprawy

> Mocowanie

> Wzmachnianie

> Moze byé stosowana na cegtach, betonie i drewnie.
BUDOWA TASMY:

Podktad: Polietylenowy podktad z zalaminowang siatkg
Klej: Na bazie kauczuku syntetycznego i zywic
KOLORY

[[]Srebrny [lCzarny
STANDARDOWE ROZMIARY:

Szerokos¢: 48mm /2"
Dtugosé: 25m / 27.3yd

Skontaktuj sie ze swoim sprzedawca BDT w celu zaméwienia niestandardowego
rozmiaru.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

WARTOSCI JEDNOSTKI TOLERANCJE
Grubos¢ 220 Mm (+/- 15%)
Adhezja do stali 180° 220 N/in -
Wytrzymatoéé na rozcigganie 100 N/in (+/- 10%)
od -5 do +60 °C -
Zakres temperaturowy
od 14 do 140 F -

Powyzsze wtasciwosci sg typowe (standardowe) i nie powinny by¢ rozwazane (brane pod uwage w warunkach szczegélnych). Wszystkie w/w wtasciwosci
podane sg w przyblizeniu i sg oparte na testach uwazanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartosci te sg
przedstawione dla celéw poréwnawczych i nie stanowig gwarancji producenta. Uzytkownik powinien okresli¢ przed uzyciem czy produkt pasuje do
przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikac;ji.

PRZECHOWYWANIE | UZYTKOWANIE

Przechowywanie - produkt nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, suchym miejscu (nie wiecej niz 21°C i 50% wilgotnosci) z dala od
bezposredniego $wiatta stonecznego i powinnien by¢ zuzyty w ciagu 12 miesiecy od daty wysytki (transportu).

Uwagi producenta: Powierzchnia, na ktorej tasma ma by¢ wykorzystana powinna by¢: czysta, sucha, wolna od smaréw, olei, detergentéw i innych
zanieczyszczen. Przyklejanie tasmy poprzedz testami.

"BlueDolphin" is a registered trademark of XL Tape International TDS - BDT / GOLIATH C20120E 2020-07-09

XL-TAPE International Sp. z 0.0. ul. Sciegiennego 248; 25-116 Kielce - Poland; Phone: 0048 4134-89-200 FAX: 0048 4134-89-232 www.bluedolphintapes.com



