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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Tasma Dolphin Mesh, Tasma z wiékna szklanego

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Symbol: FSH 6x8

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tasma z widkna szklanego Dolphin Mesh jest przeznaczona do wzmacniania gipsowe]j wyprawy tynkarskiej i zabezpieczania
jej przed pekaniem w miejscach fgczenia ptyt gipsowo-kartonowych, na ptaskich powierzchniach écian i sufitéw oraz w
narozach wklestych i wypuktych, w potgczeniach ptyt gipsowo-kartonowych z elementami budynku, w miejscach peknie¢ i
ubytkéw oraz do wzmacniania gipsowej wyprawy tynkarskiej wokét otworéw technologicznych w ptytach gipsowo-
kartonowych. Tasma jest réwniez przeznaczona do wzmacniania wyprawy szpachlowe]j - w miejscach napraw zarysowan i
pekniec tynkdéw, na Scianach i sufitach, przed malowaniem lub tapetowaniem.

Stosowanie tasmy Dolphin Mesh polega na przyklejeniu jej do podtoza w miejscu zastosowania, naniesieniu na tasme
gipsowej masy szpachlowej (wtapiajac tasme w mase), a nastepnie naniesieniu kolejnej warstwy gipsowej masy szpachlowej
i wykorczeniu powierzchni zgodnie z wytycznymi stosowania masy, podanymi przez producenta.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

XL-TAPE INTERNATIONAL Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 248
25-116 Kielce

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: Krajowy system 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1324 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Tasma z widkna szklanego Dolphin Mesh jest wykonana z siatki o wymiarach nominalnych oczka 3 x 4 mm, barwy biatej, z
jednostronnie naniesionym klejem. Tasma charakteryzuje sig gramatura 48,5 + 5 g/m? wedtug ETAG 004.

Wymiary tasmy Dolphin Mesh s3 nastepujace: grubo$¢: 0,22 mm, szeroko$é: 43, 45, 48, 50, 100, 150 lub 230 mm, dtugos¢
10, 20, 45,90 lub 153 m (+ 5 /- 2 %).

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Poz. budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Dopuszczalne odchytki wymiaréw, %:
1 | -grubosé +5 PN-EN 13963:2014
- szerokosé 5
Stabilnos¢ wymiarowa po zanurzeniu w
g | Wodzie, %: PN-EN 13963:2014
- w kierunku dfugosci tasmy <0,1 ’
- w kierunku szerokosci tasmy <0,5
3 Wytrzymatos¢ na rozrywanie, N/mm 29,0 PN-EN ISO
Wydtuzenie przy maksymalnej sile 1924-2:2010
4 rozciggajacej, % >0,8
PN-EN 13963:2014
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu
Poz. budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan

Przyczepnos¢ masy szpachlowej z
zatopiong tasma do ptyty gipsowo-
kartonowej (spéjnosé¢ masy szpachlowej z
zatopiong tasmg), N/mm?

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Stawomir Bieniek Dyrektor ds. Wdrozer i Rozwoju Technologii

Kielce 25.05.2020
................................................................................. %mee[e

(miejsce i data wydania) (podpis)
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